
Anleitung zur Verwendung von XYZ-
Filamentspulen mit neuen NFC-Stickern 
beim Da Vinci miniMaker 
(verhindert Fehlermeldung: 0014) 
 

Schritt 1: Überprüfen Sie den NFC-Sticker Ihrer Filamentspule 

Bevor Sie Ihr Filament in den Da Vinci miniMaker einlegen, 
überprüfen Sie bitte, ob Ihre Filamentspule mit dem alten NFC-
Chip oder dem neuen NFC-Sticker ausgestattet ist.  Der neue 
NFC-Sticker ist ein kreisrunder schwarzer Aufkleber im weißen 
Spulenaufhänger innerhalb der Filamentrolle. 

 

Schritt 2: Entfernen des neuen NFC-Stickers 

Sorgfältig entfernen Sie den neuen NFC-Sticker von der 
Filamentspule. Achten Sie darauf, dass Sie den Aufkleber 
vollständig ablösen, um eventuelle Probleme bei der 
Filamenterkennung zu vermeiden. 

 

Schritt 3: Auswahl des richtigen Filamentprofils im Slicer 

Nachdem Sie den NFC-Sticker entfernt haben, können Sie das passende Filamentprofil im Slicer aus-
wählen. Stellen Sie sicher, dass Sie das korrekte Profil für das verwendete Filament auswählen, um eine 
erfolgreiche Filamentladung zu gewährleisten. 

 

Schritt 4: Einlegen der Filamentspule 

Setzen Sie die vorbereitete Filamentspule ohne den neuen NFC-Sticker in den Da Vinci miniMaker ein. 
Achten Sie darauf, dass das Filament korrekt in den Zuführungsmechanismus eingeführt ist. 

 

Schritt 5: Überprüfen Sie die Filamenterkennung 

Schalten Sie den Da Vinci miniMaker ein und überprüfen Sie, ob das Filament korrekt geladen wird. 

Hinweis: Falls Sie weiterhin Probleme mit der Filamenterkennung oder Fehlermeldungen beim 
Einlegen der Filamentspule haben, überprüfen Sie erneut, ob der NFC-Sticker vollständig entfernt 
wurde, und wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte. 

Mit diesen einfachen Schritten sollte die Verwendung von XYZ-Filamentspulen mit neuen NFC-Stickern 
reibungslos und ohne Probleme im Da Vinci miniMaker möglich sein. 


